
©
Registrazione

Gli utenti delle HEX-NET© e HEX-V2© dovranno registrarsi online con Ross-Tech© 
dopo 14 utilizzi. Un utilizzo significa collegare la HEX-NET© o HEX-V2© , 
comunicare con almeno una centralina e scollegare l' HEX-NET © o HEX-V2 ©. Una 
volta registrata l' HEX-NET© o HEX-V2© , il nome utente verrà registrato all'interno 
dell'interfaccia. Per registrare l'interfaccia bisogna collegarla al computer - non c'è 
bisogno di collegarla ad un veicolo - e andare nella schermata Opzioni, selezionare 
USB e cliccare su Config. Si apre la VCDS Interface Config. 

Selezionare la casella di confermando di aver compreso che i dati di questa pagina 
saranno inviati a Ross-Tech negli Stati Uniti d'America che li tratterà in conformità 
con la sua politica di riservatezza - può vedere la traduzione qui -, spazi e riempirli così:

Selezionare anche il paese.

Controllare i dati, se corretti, fare clic su Completare la registrazione. 

http://www.vag-com-italiano.com/politica_riservatezza.html


Dovrebbe appare questo messaggio:

Una volta che la richiesta verrà elaborata con successo, riceverà una e-mail:



Incollare l'ID transazione nello spazio previsto nella VCDS Interface Config ed 
apparirà questo messaggio:

Adesso viene già registrato il nome di utente nel VCDS:

Altre domande? Si prega di contattarmi tramite info@vag-com-italiano.com 


